
CARACTERISTICAS DE LOS TEJIDOS PARA CORTINAS RIEL:

Gama Louvertrack

Tejido Ancho (mm) Composición Peso (grs/m2) Calif. fuego Limpieza Colores
Mahé 2800 100% Poliéster Trevira CS 180 M1 60º 9
Cuba 2800 100% Poliéster FR 260 M1 40º 12
Santorin 2800 100% Poliéster Trevira CS 330 M1 60º 12
Belize opáco 1500 Poliéster PVC 300 M1 a mano, 30º 10
Samoa opáco 3000 Poliéster Acrílico 320 M1 40º 14
Trevira Bio 2800 100% Poliéster Trevira Bioactive 140 M1 60º 6

Gama de tejidos para plegable Louverdrape:

Tejido Ancho (mm) Composición Peso (grs/m2) Calif. fuego Limpieza Colores
Stripes 3200 100% Poliéster 115 M1 a mano, 30º 10
Moonlight 3200 70% Poliéster 30% Lino 139 - a mano, 30º 19
Raya Lino 3000 57% Poliéster 43% Lino 168 - a mano, 30º 7
Loneta 2800 50% Poliéster 50% algodón 224 - a mano, 30º 21
Bordadas 2800 93% Poliéster 7% Lino 106 - a mano, 30º 3
Africa 3200 100% Lino 110 - a mano, 30º 8Africa 3200 100% Lino 110 - a mano, 30º 8
Australia 3100 50% Poliéster 50% Algodón  113 - a mano, 30º 6
Miami 2000 100% Poliéster 195 B1 paño humedo 8
Natura 2000 100% Poliéster 290 B1 paño humedo 6
Vento 2000 100% Poliéster 230 B1 paño humedo 7
Silkscreen 2400 100% Poliéster Trevira CS 160 M1 agua jabonosa 7
Sanaplus 2200 100% Poliéster Trevira CS 286 M1 a mano, 30º 6
Denver 2100 100% Poliéster Trevira CS 165 B1 paño humedo 3
Detroit 2400 100% Poliéster Trevira CS 145 M1 paño humedo 4
Orlando 1800 Fibra de vidrio sin PVC 200 M1 paño humedo 14
Screen 5500 2500 42% Fibra vidrio 58% PVC 525 M1 agua jabonosa 22
Soltis 86 2700 100% Poliéster 380 M1 agua jabonosa 13
Soltis 92 2700 Poliéster PVC 420 M1 agua jabonosa 8


